附件4：

海南省非煤矿山井工开采企业安全标准化基本要求审查表

	矿山

基本

信息
	名称
	

	
	地址
	

	
	开采矿种
	
	开采规模
	大型□  中型□  小型□

	
	主要负责人
	
	联系电话
	


	序号
	审查内容
	审查要点
	审查意见
	审查人

签字

	1
	相关许可
	1.建设项目安全设施验收合格；

2.取得采矿许可证、安全生产许可证。
	
	

	2
	管理制度
	1.建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；

2. 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；
3. 制定作业安全规程和各工种操作规程。
	
	

	3
	管理机构
	设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。
	
	

	4
	上岗资格
	1.配置安全主任和安全督导员，主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；

2.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

3.其他从事生产作业人员依照规定接受安全生产教育和培训。
	
	

	5
	应急管理
	1.制定事故应急救援预案，并在属地安监部门备案；

2.建立事故专（兼）职应急救援队伍,配备必要的应急救援器材、设备；

3.生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。
	
	

	6
	职业健康
	1.建立健全职业危害防治制度；

2.为从业人员提供合格的劳动保护用品并督促指导其正确使用；

3.对接触职业危害的人员进行职业健康体检并建立职业健康档案；

4.进行职业危害申报。
	
	

	7
	爆破作业
	1.爆炸物品有严格的储存、购买、运输、使用和清退登记制度；

2.爆破器材管理、爆破安全距离和爆破作业符合《爆破安全规程》规定。
	
	

	8
	责任保险
	1.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费；

2.必须每年为全体员工投保安全生产责任保险。
	
	

	序号
	审查内容
	审查要点
	审查意见
	审查人

签字

	9
	设备检测
	特种设备必须按照国家规定定期进行检验检测。
	
	

	10
	安全警示
	在危险、有害因素的生产经营场所以及设施、设备上设置符合法定标准的安全警示标志和说明。
	
	

	11
	电器检测
	对有可能导致安全事故的电器设备，定期进行检测。
	
	

	12
	基本图纸
	矿区地形地质和水文地质图；井上井下对照图；中段平面图；通风系统图；提升运输系统图；风、水管网系统图；防排水系统图；供配电系统图；井下避灾路线图。
	
	

	13
	安全出口
	每个矿井至少有2个独立的能行人的直达地面的安全出口。
	
	

	14
	提升运输
	1.矿井提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置；

2.提升运输设备应当有定期检验报告，且该报告须在检验有效期内。
	
	

	15
	井下供配电
	井下有双回路供电系统（无淹没危险的小型矿山不受此限），作业地点和人行通道均有良好照明。
	
	

	16
	井下通风
	矿井应当采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定要求。
	
	

	17
	井下防水
	应查明矿坑水来源，摸清矿井水与地下水、地表水和大气降雨的水力联系，核查矿区内老采区藏水情况，对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则，编制探水设计。
	
	

	18
	领导带班
	严格落实《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》。
	
	

	19
	安全避险


	地下矿山企业应于2011年年底前，建设完善安全避险“六大系统”中的监测监控系统、压风自救系统、供水施救系统、井下通信联络系统，建立、健全每个作业人员和其他下井人员出入矿井的登记和检查制度。

（备注：地下开采矿山应在“六大系统”国家规范建设标准出台后6个月内完成监测监控系统、压风自救系统、供水施救系统、井下通信联络系统建设，建设期不足6个月的，本考评项不作为否决项）
	
	

	20
	井下爆破

作业
	爆破作业必须有设计和作业规程，有防止危及人身安全和中毒窒息的预防措施。
	
	

	考评人员（机构）意见：

审查人员签名（盖章）：

年  月  日

	市县安监局意见

                                             负责人签名（盖章）：

年  月  日
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